FEPA

VENTIL
ELECTROPNEUMATIC (€
TIP VEN 3/2

Produsele respecta cerintele esentiale referitoare la asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune
reglementate prin HG 457/2003 si modificarea HG 1514/20083.
CARACTERISTICI TEHNICE
Tip constructiv / diametrul de curgere DN :
Cu actiune directa: DN: 1,6; 2,5; 3; 4; 6
Cu membrane: DN: 8; 16; 25 mm
Starea ventilului: normal inchis sau normal deschis.
Presiunea de lucru: in functie de DN.
Fluidul de lucru: apa, aer, gaze,uleiuri minerale, produse petroliere
Tensiunea nominala Un:
12, 24, 48, 60, 110, 220 V DC (curent continuu);
12, 24, 42, 48, 110, 120, 220 V AC / 50Hz sau 60Hz
Limitele de variatie ale tensiunii nominale: (0,85...1,1)Un;
Puterea absorbita: maxim 17 W;
Durata de conectare: regim permanent ED=100%;
Gradul normal de protectie: IP65 conf. SR EN 60529
Conditii de exploatare: grele, conf. standardelor de acoperiri electrochimice
Temperatura mediului ambiant: -40°C...+70°C
Umiditatea relativa: max. 98% la 20°C
Pozitia de montare: verticala
Executie: - cu electromagnet pentru medii normale fara pericol de explozie;
- cu electromagnet EExd Il CT6 conf. SR EN 50014 (112G SECEEx.NMATEx.2004.12025X)
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DIMENSIUNI DE GABARIT
Fig.1 Ventil cu acliune direct\, DN: 1,6; 2,5; 3; 4; 6 mm
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Acffionare alblc|d]e DN *Marimea racordului Presiunea de
directa lucru
01 1.6
02 2.5 "
VEN 32 [ 03 XX X| 1] X 3 1/4"FNPT 0-8 bar
04 4
06| XX| X[ 1] X G 3/8" 0-3 bar
La cerere se pot executa filete si cu alte dimensiuni, de ex. G 1/4”.
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Fig.2 Ventil cu membrane DN: 8; 16
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Actionare indirecta, Diametrul nominal | *Marimea racordului .
cu membrana al|l blc|d]| e L D DN R Presiunea de lucru
VENg2 O8I XXfy |, X 1100} 105 8 1/4" FNPT 0,7-10 bar
16 | XX X 1114|119 16 1/2" ENPT 0,7-10 bar

*La cerere se pot executa si alte dimensiuni pentru filete, de ex. G 1/4” sau G 1/2”.
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Fig.3 Ventil cu membrane DN 25
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*La cerere se pot executa si alte dimensiuni pentru filete, de ex. G 1”.
Acﬂznni;er;r;?;r::ta' a|blc|ld| e | DN| *Marimea racordului | Presiunea de lucru
VEN 3/2 25 XX [ X]2] X | 25 1"FNPT 0,7-12,5 bar
Schema pneumatica
A A
A A
I/ T T\ ]E I/ T\ T 3’
b &R b o R
Normal inchis Normel deschis
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CODIFICARE (MOD DE COMANDARE)

VEN 3/2 | XX | XX
Nivel de | a b Descriere nivel de codificare
codificare
a) Diametrul nominal DN / presiunea
01 1,6 mm/0...8 bar
02 2,5mm/0...8 bar
03 3mm/0...8 bar
04 4 mm/0...8 bar
06 6 mm/0...3 bar
08 8 mm/0,7...10 bar
16 16 mm/0,7...10 bar
25 25 mm /0,7...12,5 bar
b) Tensiunea de alimentare:
00 Optionala (se indica explicit in comanda)
01 48 Vce
02 220 V/50 Hz
03 120 V/50 Hz
04 110 V/50 Hz
05 48 V/50 Hz
06 24 V/50 Hz
07 220 Vcc
08 110 Vcc
09 24 Vce
10 12 Vce
11 60 Vcc
12 12 V/50 Hz
13 42 V/50 Hz

c) Starea ventilului:

Normal inchis

Normal deschis

d) Varianta constructiva:

actionare directa (numai 01...06 la nivel a)

actionare indirecta, cu membrana (numai 08...25 la nivel a)

e) Executie electromagnet:

normala (IP65) conf. SR EN 60529

cu bobina inglobata in rasina epoxidica IP65

antiex EExd Il CT6 SR EN 50018
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